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ILLUMINAZIONE LED SOLARE

Scheda tecnica

Kit completo di iluminazione solare commerciale 20W

IP65

Modello SLG300W

Caratteristiche

o Kitcompleto conlampione solare da 20W 20AH e staffa
o Batteria: LifePO4 da 3.2V 20AH

® Resistente alle intemperie / IP65

® Flusso luminoso: 1000LM

® Orediilluminazione: 12-14 ore

SLG300W

Kit completo diilluminazione stradale
solare da 20W con batteria LiFePO4 da
20An, protezione IP65 e flusso luminoso
di 1000LM per siti commerciali e
industriali.

Pannello solare: monocristallino 6V/20W

LED: 5730/ 210 unita

Telecomando / luce / indicatore di alimentazione
Tempo diricarica: 6-8 ore

Temperatura di esercizio: da -30° a 60°



o MAXSOL.

Specifiche tecniche Italia

‘ Nome del modello SLG300W SLG500W SR600W

Pannello solare Silicio monocristallino 6V / 20W Silicio monocristallino 6V / 30W Silicio monocristallino 6V / 30W
Batteria Batteria LiFePO4 da 3.2V 20Ah Batteria LiFePO4 da 3.2V 30Ah Batteria LiFePO4 da 3.2V 30Ah
Tipo diLED 210 LED (SMD 5730) 454 LED (SMD 5730) 1272 LED (SMD 2835)

Flusso luminoso 1000 Im 1700 Im 30001Im

Resistente alle intemperie P65 IP65 P67

Controllo remoto Si Si Si

Controllo della luce Si Si Si

Controllo temporizzato Si Si Si

Tempo diricarica 6-8ore 6-8ore 6-8ore

Giorni di autonomia 3 giorni 3 giorni 3-4 giorni

Temperatura di esercizio -30°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C

Dimensioni del prodotto 495 x 210 x 60 mm 495 x 210 x 60 mm 495 %210 x 60 mm

Altezza diinstallazione consigliata 6m 6m 6m
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